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УЗП МИКРОАРТ (УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ)

Устройство защиты с переключением УЗП Микроарт, в зависимости от модификации, предназначено для работы в сетях 220 В (1 фаза) или 380 В (3 
фазы), с рабочим током до 63 А на фазу.

Данное устройство имеет защиту от перенапряжений сети, высоковольтных/импульсных наводок от молний, а так же позволяет осуществлять 
безопасную коммутацию входного напряжения сети или генератора к потребителям (ручной байпас).

В стандартном исполнении комплектуется устройствами: реле контроля напряжения УЗМ51/VP-63  (защита от повышенного/пониженного 
напряжения с регулировкой порогов защиты) и двумя устройствами УЗИП (защита от грозовых и коммутационных перенапряжений 
электроустановок).

Так же устройство снабжено цифровым вольтметром для контроля напряжения сети.

Реверсивный трёхполюсный переключатель обеспечивает надёжное переключение между входными и выходными цепями устройства.

Максимальный ток коммутации 63А

Двухпороговая защита от перенапряжения; >270В - 0,2 секунды, > 300В - <20 миллисекунд

Двухпороговая защита от снижения напряжения; <170В  - 10 секунд, <130В  - <20 миллисекунд

Встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряжения 

Максимальный ток шунтирования импульсов варистором - 8000А 

Обеспечивает подавление импульсов 8/20 мкс с энергией до 200 Дж

Выбираемая пользователем задержка повторного включения -10 секунд или 6 минут; или для настенных моделей - 5…600 сек 

Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания - 0...400 В

Имеет возможность ручного управления
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ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННОГО И ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ



ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЗП МИКРОАРТ
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Настенный вариант УЗП

СЕТЬ ФАЗА
ВХОД

СЕТЬ ФАЗА
ВЫХОД

НЕЙТРАЛЬ СЕТИ
И НЕЙТРАЛЬ ВХОДА МАП

ВХОД ФАЗА
СН/МАП/ИЗУ

ВЫХОД ФАЗА
СН/МАП

Нейтраль сети и нейтраль Входа МАП соединяются с клеммой 1 на VP-63А.

Нейтраль Выхода МАП с УЗП не соединяется. Она подключается к разводке электрощита. Это необходимо если в МАП установлен фильтр (по заказу 
или любая модель МАП DOMINATOR/TITANATOR). То есть нейтраль должна проходить через внутренний фильтр в МАП-е, иначе эффективность 
этого фильтра упадет в 2 раза.



ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЗП МИКРОАРТ

ТРЕХФАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УЗП МИКРОАРТ
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исполнение 3 фазы
в корпусе 19 дюймов

настенное исполнение 3 фазы

СЕТЬ СЕТЬ ФАЗА

СЕТИ И НЕЙТРАЛЬ
ВХОДА МАП

ФАЗА

ИЗУ

Нейтраль СЕТИ и Нейтраль ВХОД-а МАП соединяются  с 
клеммами НЕЙТРАЛЬ в УЗП.

Нейтраль Выхода МАП с УЗП не соединяется. Она 
подключается к разводке электрощита. Это необходимо 
если в МАП установлен фильтр (по заказу или любая 
модель МАП DOMINATOR/TITANATOR). То есть нейтраль 
должна проходить через внутренний фильтр в МАП-е, 
иначе эффективность этого фильтра упадет в 2 раза.

Вариант ИЗУ в корпусе 19 дюймов
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